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BoxMotor type / Moteur Boitier 380 Kg - 168mm

Geleider Dichtingsrubber
Guide Caoutchouc

Fl1 440628

Lat + nokblok Draagprofiel
Lamelle + embout Support

P100

Onderlat Motor - 380Kg
Lamelle inferieure Moteur - 380 Kg
LOP100 DF 40-40-10N
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Valbeveiliging
Securité de chute
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¥ Buis - 168mm

Tube - 168mm =
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Hulpwiel
Roulette d'aide
Optie / Option
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Besturing
Boitier a commande

Spiraalkabel
Cable en spirale

Opto-sensor
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BoxMotor type / Moteur Boitier 360 Kg - 168mm

Zijslag Valbeveiliging / Battée
Laterale Securité de chute

Standaard 230mm

type p 100 richtgegevens voor roldiameter

boxmotor

dag hoogte oprolas 168 kast inbouwnis plafond
3000 400 500/h540 |800/h700
4000 440 680/h780 |1000/h1000
5000 470 680/h780 |1000/h1000

—\ Kleinere oproldiameters te verkrijgen door speciale zijnokken - Tabel op aanvraag.
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> Diamétre d'enroulement moins important par utilisation d'embouts speciaux.
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Doorrijdbreedte / Largeur de Passage

Zijslag Motor / Battée Moteur
Standaard 250mm
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Profiel: Standaard
Lamelle: Standard

Profiel: Geperforeerd
Lamelle Perfo

Profiel: Ruiten
Lamelle: Estampée
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BoxMotor type 380 Kg - 168mm

Geleider
Guide

Fl 440628

Lat + Nokprofiel
Lamelle + Embout

D20

Onderlat
Lamelle Inferieure

LOP100

Dichtingsrubber
Caoutchouc

Draagprofiel
Support

Motor 380Kg
Moteur 380Kg

DF 40-40-10N
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¥ Buis - 168mm
Tube - 168mm

Hulpwiel
Roulette d'aide

.I Optie / Option

Besturing
Boitier a Commande

Spiraalkabel
Cable en Spirale

Opto-sensor
Sensor
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Aluminium BRUT
Geisloeerd / Isolé

Profiel / Lamelle:

Profiel: Uitgestampt
Lamelle Estampée
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Buismotor type / Moteur Tubulaire 180 Kg - 102mm

Valbeveiliging
Securité de chute
Geleider
Guide

Fl 440628

Lat + nokprofiel
Lamelle + embout

P100

Onderlat

Lamelle inferieure
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Motor - 180 kg
Moteur - 180 kg
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As 70mm-102 mm

Tube 70mm - 102 mm
Kunststofringen
Anneaux
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Buismotor type / Moteur Tubulaire 180 Kg - 102mm

Zijslag Valbeveiliging / Battée
Laterale Securité de chute

Standaard 100mm

buismotor 180 kg

type p 100 richtgegevens voor roldiameter

dag hoogte oprolas 127 kast inbouwnis plafond
3000 330 350/350 |600/h600
4000 370 400/h400 |800/h800
5000 400 500/h500 J1000/h1000

Pagina 14
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Kleinere oproldiameters te verkrijgen door speciale zijnokken - Tabel op aanvraag.
» Diamétre d'enroulement moins important par utilisation d'embouts speciaux.




Doorrijdbreedte / Largeur de Passage

Zijslag Motor / Battée Moteur
Standaard 100mm

i

Uitneembaar Paneel - Breedte a = 500mm
vrij te houden voor onderhoud!

Panneau amovible Largeur a = 500mm

et laisser libre pour I'entretien!
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Buismotor type / Moteur Tubulaire 223 Kg - 168mm

Valbeveiliging
Securité de chute
F

Geleider @

Guide

Fl 440628
Hoekprofiel
L-Profile

e Lat + randprofiel

Lamelle + embout

P100 Topstuk geleider
Embout guide

voor F| 440628
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As 133mm-168mm

Tube 133mm - 168mm
Motor - 223 kg

Moteur - 223 kg

©)

Console +
verstevigingsprofiel
Console +
profile de renforcement
Sleutel
Kunststofringen 0 Clef
Anneaux Optie / Option
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Buismotor type / Moteur Tubulaire 223 Kg - 168mm

Zijslag Valbeveiliging / Battée
Laterale Securité de chute
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Standaard 100mm

type p 100 richtgegevens voor roldiameter

buismotor 223 kg

dag hoogte oprolas 168 kast inbouwnis plafond
3000 400 500/h500 |800/h700
4000 440 550/h550 |1000/h1000
5000 470 600/h600 |1000/h1000

Kleinere oproldiameters te verkrijgen door speciale zijnokken - Tabel op aanvraag.
Diamétre d'enroulement moins important par utilisation d'embouts speciaux.
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Doorrijdbreedte / Largeur de Passage

m...';un . —— ]

Zijslag Motor / Battée Moteur
Standaard 150mm

/

Uitneembaar Paneel - Breedte a = 500mm
vrij te houden voor onderhoud!

Panneau amovible Largeur a = 500mm

et laisser libre pour I'entretien!
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Art: 1200

Buismotor voorzien voor noodbediening
Adaptor voor as 168 x 4 mm
Zonder sturing

2fase 220 v

250 Nm -1PX 4 345w
1.5A

7 trimin

Zijslag=50 mm
115mot250mb

noodhendel met haak
168-170kg/4m h

Art: MDF3-50-12

Industriemotor 60 % ED compleet met
onderloopbeveiliging en flexibel.
Breedte motor : 122 mm

Op-stop-neer knoppen op de stuurkast
Kabel 7 m tussen sturing en motor
CEE stekker en kabel 1 m

Noodhendel klein incl

Afregeling elektronisch

Asgat 40 mm
3 fase 220 v of 380 v - 500 nm 12U/min
IP 54 1.1 KW

Opgelet: exclusief zender en ontvanger

INGEBOUWDE valbeveiliging
168-494kg / 219-372kg / 244-334kg

Art: MDF6-100-9

Industriemotor 60 % ED compleet met
optosensoren en flexibel.

Breedte motor : 140 mm

Op-stop-neer knoppen op de stuurkast
Kabel 7 m tussen sturing en motor
CEE stekker en kabel 1 m

Noodhendel klein incl

Afregeling elektronisch of mechanisch

Asgat 50 mm
3 fase 220 v of 380 v - 1400 nm 9U/min
IP 54 2 KW

Opgelet: exclusief zender en ontvanger

INGEBOUWDE valbeveiliging
168-988kg / 219-744kg / 244-667kg
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Art: 1200-500

Buismotor voorzien voor noodbediening
Adaptor voor as 168 x 4 mm
Zonder sturing

2fase 220 v

500 Nm - IPX 4 390w
1.7A

7 trimin

Zijslag=50 mm
115mot500mb

noodhendel met haak
168-300kg/4m h

Art: MDF5-75-10

Industriemotor 60 % ED compleet met
onderloopbeveiliging en flexibel.
Breedte motor: 126mm

Op-stop-neer knoppen op de stuurkast
Kabel 7 m tussen sturing en motor
CEE stekker en kabel 1 m

Noodhendel klein incl

Afregeling elektronisch

Asgat 50 mm
3 fase 220 v of 380 v - 750 nm 10U/min
IP 54 1.4 KW

Opgelet: exclusief zender en ontvanger

INGEBOUWDE valbeveiliging
168-714kg / 219-558kg / 244-500kg

Art: MDF6-140-9

Industriemotor 60 % ED compleet met
optosensoren en flexibel.

Breedte motor : 140 mm

Op-stop-neer knoppen op de stuurkast
Kabel 7 m tussen sturing en motor
CEE stekker en kabel 1 m

Noodhendel klein incl

Afregeling elektronisch of mechanisch

Asgat 50 mm
3 fase 220 v of 380 v - 1400 nm 9U/min
IP 54 2 KW

Opgelet: exclusief zender en ontvanger

INGEBOUWDE valbeveiliging
168-1385kg / 219-1042kg / 244-934kg

Art: MDF2-22-12

Industriemotor 60 % ED compleet met
optosensoren en flexibel.

Breedte motor : 114 mm

Op-stop-neer knoppen op de stuurkast
Kabel 7 m tussen sturing en motor
CEE stekker en kabel 1 m

Noodketting 8 m

Afregeling elektronisch

Asgat 30 mm

3 fase 220 v of 380 v

220 nm 12U/min

IP 54

0.75 KW

Opgelet: exclusief zender en ontvanger.

INGEBOUWDE valbeveiliging
Breedte motor : 130 mm
127-283kg / 168-217kg / 219-164kg

Art: b160.25
Draadloos codeclavier 868.5 mhz

afmetingen: 75x75x50 mm

Art: b125.504
Zender 868.5 mhz 4 kanaal
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Buismotor type / Moteur Tubulaire 180 Kg - 168mm

L
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Zijslag Valbeveiliging / Battée
Laterale Securité de chute
Standaard 100mm
type p 60 richtgegevens voor roldiameter
buismotor 180 kg
dag hoogte oprolas 127 kast inbouwnis plafond
3000 280 300/300 |600/h600
4000 300 400/h400 |800/h800
5000 350 450/h450 |800/h800

Kleinere oproldiameters te verkrijgen door speciale zijnokken - Tabel op aanvraag.
» Diamétre d'enroulement moins important par utilisation d'embouts speciaux.
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Doorrijdbreedte / Largeur de Passage
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Zijslag Motor / Battée Moteur
Standaard 100mm

T

]
p U

Uitneembaar Paneel - Breedte a = 500mm
4 vrij te houden voor onderhoud!

Panneau amovible Largeur a = 500mm
o et laisser libre pour I'entretien!
5 Pagina 23
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Poorten én service doorheen gans Belgié!
DEVOKON: BERESTERK !

Portes ét service dans toute la Belgique!

\ DEVOKON: INCASSABLE!

Onderhoudscontr '

| | acte

ALLE lzerken GANS B-elgiénso €
TOUTES 1. ! ontrats d’entretiep

Actief over
GANS BELGIE

Actif dans
Beresterk! TOUTE LA BELGIQUE

Incassable!
N

info@devokon.com ¢ www.devokon.com

Devokon - RONSE (Productie + Verkoop + Service]  (Production + Ventes + Service) Devqkon - RENAIX
HOOFDZETEL SIEGE PRINCIPAL
Klein Frankrijkstraat 1 - 9600 Ronse Rue Petite France 1 - 2600 Renaix
Tel.: 055 20 87 17 - Fax: 055 20 88 98 Tél.: 055 20 87 17 - Fax: 055 20 88 98

Toonzaal open tijdens de kantooruren Salle dexposition ouverte pendant les heures de bureau
van 8u00 tof 12000 en van 13u00 tof 16u30 de 8u00 & 12000 ef de 13u00 & 16u30

Devokon - AALST (Verkoop + Service) [Ventes + Service] Devokon - ALOST
Op afspraak: Industriezone Zuid |ll Sur rendezvous: Zone Industrielle Zuid I
Industrieloan 4 - 2320 Erembodegem - Aalst Industrielaan 4 - 2320 Erembodegem - Alost
Tel.: 053 85 35 22 - Fax: 053 83 60 22 18l::083 85 35 27 - Fax: 053 8360 22

I v -
e s prevenin & Vovance les chongemeants fechnlgues dvanivels.

38T VoCTalgaands berichigem

2140230 Brochure rolluiken Devokon.indd 24 7/02/14 07:58



