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ZUGANGSCODE — - i XI_
o ) e sre i e s ‘ FALCON / -
2UGANGSCODE SPEICHERN -9 P oa Offnungssensor fir automatische Industrietore™
ZUGANGSCODE LOSCHEN 29000 @ 0 oo FALCON:somle bis e Mongge (357 m)
Nach Speichern eines Zugangscodes, muss dieser Code immer eingegeben werden um den Sensor 2u entriegeln. FALCON YL iedvig Montoge (2-3,5 m)
Falls e den Zuganascode. icht kennen oder vergessen haber, Stromversrgung aus- und einschalten.
Nch dem Einschalen haben Sie 1 Minute Zei,um den Sensor ohne Eingabe des Zugangscodes u entriegeln BESCHREIBUNG . 2
1. Drucktaster
STORUNGSBEHEBUNG . 2 Frontende
&= 3 Rodaantenne
ﬁ‘ Das Tor bleiot Die Stromersorgung ist aus. [l Verkabelung und Spannung der 4. Winkelanzeige
| geschiossen Stromversorgung kontrolieren. 5. Halerung
D LED s s, 6 Kbel
Das or reagirt nicht
vie enwartet
ﬂ Das Tor offnet und e Sensor sieht die Kontrollieren ob der Sensor korrekt befestigt st
schiiefit zyklisch Torbewegung oder wird Kontrolieren ob der Uni-Modus gewahit st

durch Vibrationen gestort. Den Neigungswinkel vergrobern.
Den Erfassungsfier erhohen.
Die Feldgrofe verkleinern.

m Das Tor bffnet sich
chne merklichen

Gruna. i . i TECHNISCHE DATEN
Technalogie: Mikrovsellen-Doppler-Racar
Sendefrequenz: 24.150GHz
Sendelet <20 dBm ERP
Dichte der Sendeleistung: <5 Wi
Der Fahrzeugs- Der gewshite Wert i Den Erfassungsfiter ehohen _Erfassungsmodus: Bewegung 3
erfassungsfierist  nicht optimal fr die Do Nepsteswikel Ve tnern Erfassungsiold FALCON: 4 x5 m; FALCON XL: @ x 2 m (iypisch bei 30° und Feldgroe 9)
akt zoer FuBganger  Anwendung. Die Montagehshe vergrotern. Min, Erfassungsgeschwindigeit 5 cmise* A A
werden trotadem Kantrolieren ob der Uni-Modus gevahit st Stromversorgung, 12V bis 24V AC 10%; 12 bis 24 DC +30% /-10%
St Neufrequenz: S0bs60Hz
' Die LED blinkt schnell Leisturgsaufnahme: <2w
nach dem Entriegeln. o Ausgang Releis (Potentialreie Relaiskontakle)
e Max. Kontakispannung: 42V AC/DC
a5 g o5 Max. Kontaktstrom: 1A (resistiv)
Der Sensor reagiert  Die Batterien snd micht [ Batterien kon'rolleren und/oder wechsein. MRSt PONLCE AT (40 s
richt suf die bt et ) LED-Signal Fot: Erfassung, Paremeteranzeige; Grin: Wertanzeige T
Fernbedienung. korekt eingelegt. Montagehahe: FALCON: 3,5 m - 7m; FALCON XL: 2 m- 35 m
| Schutaklasse: [
eSS von 30 °C bis 4 60°C
“Abmessungen: 27 mm (8] x 102 mim () x 96 o (1)
| Neigungswinke! 0% bis 180° senkrecht
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EH MONTAGE & VERKABELUNG

Die Halterung vom Den Sensor auf die Halterung Die Drahte an die Tursteuerung
Sensar entfernen. 2 Locher schieben und bede Schrauben  anschlessen.

bofven. Die Halterung fest andrehen.

festschraben

n EINSTELLUNGEN ERFASSUNGSFELD

45°, 45,

305 30

Den Winkeldes Sensors einstelen um das Erfassungsfeld koriekt2u i Feldgroe anhand der

pos tonieren Fernbedienung oder Drucktaster
einstellen

FALCON FALCON FALCON XL

Montagehthe: 5 m Montagenone: 3,5 m Montagenshe: 2.5 m

[Ell ERFASSUNGSFILTER (aussLeNDUNGSMODUS)

Den fi cie Anwendung passenden Erfassungsfker anhand der Fernbecdienung oder der Drucktaster eintellen

ekt Erfassung von Fahrzeugen die sich dem Sensor nahern

Erfassung aller

16 1= kein spezieller Filter

2= Fiter gegen Storungen
(emplohlen bei Vibrationen, Regen us)

EINBAUHINWEISE

Vibrationen vermeidehl.  Den Sensor nicht Nahe 2u Neonlampen Sensor nur offnen wenn
abdecken, oder sich bewegende das Kabel gewechselt
Objekte vermeiden werden muss.

ABMESSUNGEN (in mm)

Wandmontage Deckenmontage Halterabmessungen

MOGLICHE EINSTELLUNGEN ANHAND DER FERNBEDIENUNG
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MOGLICHE EINSTELLUNGEN ANHAND DRUCKTASTER
UM R GARATO FER DRUCKIASTES 2 STARTEN ODE 2 EENDEN, s do fdan
T St bt 5 iktoae otz ik

UM VON NN PARAMETER Parameter N' Wert (Werkseinstelung)
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Drackaste drchen,

@ UM AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN ZURUCKZUSETZEN, beide Drucktaster driicken bs beide LEDs





