[image: ]
[image: ]
[bookmark: _GoBack][image: ]
image1.png
i 1 EN 1634-1-2008

= Pantser (rolluikblad)

Het panster wordt in elkaar geschoven of geklikt met dubbelwandige stalen profielen. Deze
profielen bestaan uit een buitenbekleding en een binnenbekleding in verzinkt staal, dikte
0,8mm met isolatiekern uit hoge densiteit rotswol dikte 60mm (K= 0,65W/m2K - dB(A)=
35). Totale dikte rolluikprofiel 65mm. De onderlinge delen worden verstevigd met inwendige
ribben om de +/-1250mm bestaande uit 2 stalen U profielen onderbroken door middel van
brandwerende MDF. De ribben worden verbonden met de binnen en buitenprofielen door
stalen popnagels. Om het onderling verschuiven van de lamellen te voorkomen worden
lateraal op elk profiel slijtagewerende eindstukken aangebracht. Deze eindstukken bestaan
uit een verzinkt stalen hoekprofiel 50x50x2 bevestigd aan de stalen bekleding dmv stalen
popnagels. Het L profiel wordt voorzien van een brandwerend MDF plaatje zodanig dat de
eindstukken onderling scharnieren. De toegepaste rotswol zorgt voor een extra thermische
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afdichting. In functie van gebruiksintensiteit worden de eindstukken voorzien van
kogellagers, rolluik: electromechanisch getest 55.000 cycli (NBN EN 14201). Ter versteviging
wordt de poort onderaan voorzien van een stalen hoekprofiel 50x50x2 in combinatie met een
strip brandwerende MDF bevestigd met stalen poprivetten. Op het hoekprofiel wordt een
zwelband gevat in kunststof behuizing aangebracht. Het onderprofiel wordt afgewerkt met
een rubber afdichtingprofiel. Bovenaan wordt de poort voorzien van een verzinkt stalen L
profiel 50x50x2 in combinatie met een strook brandwerende MDF en superwool. De binnen en
buitenbekleding worden verbonden door draadstang/inbus combinatie. Er bevindt zich 1
volledig dubbelwandig rolluikprofiel boven de dag. Dit profiel wordt uitgerust met een
vlamkerende haakconstructie bestaande uit twee delen: deel gemonteerd op het profiel: 2
stalen hoeklijnen 40x20x2mm, deel gemonteerd op de latei: 1 stalen hoeklijn 40x20x2mm
voorzien van een zwelband gevat in kunststof behuizing en 1 stalen montagekoker
30x15x2mm met afdichtingrubber. Enkel bij brand of test grijpen deze twee delen in elkaar.
Zijgeleiders (lopers)

De dubbelwandige U-vormige geleiders in verzinkt staal (uitgevoerd zonder hinderlijke
versterkingsribben of haken) zijn samengesteld uit 2 delen: deel 1 een plaat 100x3 waarop
een zwelband gevat in kunststof behuizing is aangebracht. Op het andere uiteinde wordt een
koker 60x15x2 gelast waarover deel 2 schuift. Deel 2: Bestaat uit 2 L profielen in verzinkt
staal, samengevoegd door een koker 60x15x2. Beide delen worden afgewerkt met een
kunststof afwerking en beschermingsprofiel (stootrubber). De opening van de geleider is
regelbaar zodat de diktetolerantie van de pantser kan opgevangen worden, en de zwelband
bij brand kan uitzetten om de periferische afdichting te garanderen.

Aandrijving

De aandrijfas (max. doorbuiging 1/500) wordt verbonden met het poortblad door toepassing
van enkelwandige rolluikprofielen. De aandrijfas wordt gedragen door 2 lagers waarvan 1
lager dienst doet als afrolbeveiliging (parachute). De kussenblokken worden gedragen door
de consolestoelen. De as wordt aangedreven, via een kettingoverbrenging (veiligheidsfactor
7) door een brandmotor, regelbaar gemonteerd in een spaninrichting los of op één van de
consolestoelen . De aandrukrol zorgt dat bij normaal gebruik de wrijving tussen panster en
geleiders gereduceerd wordt en dat enkel bij brand de haakconstructie in elkaar past. De
drukrol wordt regelbaar gemonteerd dmv spanrails op de consolestoelen. De consolestoelen,
samengesteld uit warmgewalst L of U-profiel en plaatstaal dragen de complete aandrijving
met opgerold luik.
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= Brandmotor met automatische reset

De brandmotor, intern voorzien van electromagneet en centrifugale rem, drijft via een
externe kettingoverbrenging, de rolluikas aan. Bij rookontwikkeling of verhoogde
omgevingstemperatuur sluit de poort automatisch door haar eigen gewicht, afgeremd door de
centrifugale rem (anti-guillotine effect). De poort is hierdoor FAILSAFE gezien er geen
stroomtoevoer (noch 400 V, noch 230 V, noch 24V) noodzakelijk is om de poort te laten
sluiten bij brand, maar enkel de zwaartekracht, waarop men altijd kan rekenen. Zolang de
stroomtoevoer van de aandrijving voor handen is, kan de poort elektrisch geopend worden.
Bij het bereiken van haar open standpositie, rolt de poort onmiddellijk terug dicht (afgeremd
door de centrifugale rem). Hierdoor wordt gewaarborgd dat de brandafsluiting van de
poortopening behouden blijft. Na het herinstellen van de branddetectiecentrale en/of
detectoren gebeurt het resetten van de brandmotor volautomatisch. (geen manuele reset
noodzakelijk, de brandmotor hoeft dus niet bereikbaar te zijn.)




